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Barva:    Neon Yellow     

KASHI FR  8275-01 

 

SVRCHNÍ MATERIÁL: 

• Hřbet: Odolná textilie se sníženou hořlavostí s 
hydrofobní a oleofobní úpravou. 

• Dlaň a meziprstí: Elastický úplet para-aramid / Polyamid 
se silikonovým zátěrem. 

 

VÝZTUHY: 
• Ochrana kloubů na hřbetu ruky proti oděru a úderu – 

Kevlar® / Polyamid s FR zátěrem podložený pěnou. 

• Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® s 

FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti 

vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.  

PODŠÍVKA: 

• Dlaň i hřbet: Podšívka z úpletu para-aramid / Polyester 

/ skelné vlákno – vysoká odolnost vůči prořezu. 

• Manžeta: Nehořlavá vnitřní FR pletenina zabraňující 

proti průniku nečistot do rukavice. 

MEZIVRSTVA ODOLNÁ VŮČI PROŘEZU: 

• Dlaň: 100% aramidová netkaná textilie. 

MANŽETA: 
• Evo: Elastická manžeta s pruženkou, zabraňující 

zapadání nečistot. 
               
 

Technické rukavice ochranné proti mechanickým a tepelným rizikům. Model Kashi FR má přidanou ochranu na hřbetu ruky 
uživatele díky umístění ochranné podšívky v této oblasti. Rukavice jsou hydrofobní, oleofobní a komfort uživatele zajišťuje 

sofistikovaný anatomický střih s přetaženými švy na špičkách prstů. 

Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless 
otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved. 
 

KASHI FR  8275 -01 

KASHI FR 

CERTIFIKACE: 
• EN 388:2016+A1:2018  

• EN 407:2020  

• EN ISO 21420:2021 

• Testováno:  

Hydrofobita – EN ISO 4920, ISO 5 (nejvyšší) 

Prořez na hřbetu – EN 388, 6.2; hodnota level 3 

 

http://www.holik.com/
https://www.facebook.com/holikinternational
https://www.instagram.com/holik_international/
https://www.linkedin.com/company/hol%C3%ADk-international-s-r-o/
https://www.youtube.com/@holik3066
https://www.holik-international.cz/
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Holík GmbH  

Lise-Meitner-Straße 1-13 

D-42119 Wuppertal   

Tel.: +49 (0) 202 786 6278 

Mob.: +49 170 788 8432 

E-mail: mail@holik-gmbh.de 

Web: www.holik.com 

Holík International, s.r.o.  

Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín 

Tel.: +420 577 125 500 

E-mail: info@holik.com 

Instagram: holik_international  

Facebook: holikinternational  

Web: www.holik.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ měření: Výsledky: 

Oděr 3 

Prořez (dlaň) 4 / TDM Level D 

Trhání 4 

Propich 3 

Chování při hoření 4 

Konvekční teplo 4 

Sálavé teplo 2 

Kontaktní teplo 1 

Úchop 5 

   cm 15,2-16,5 16,5 - 19 19 - 21,6 21,6 - 24,2 24,2 - 26,7 26,7 - 29,2 29,2 - 30,4 

velikost 6 (XS) 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (2XL) 12 (3XL) 

ÚDRŽBA A PRANÍ: 
Zvolte prací program na 40 °C.  Na maximálně teplotu 60 °C perte v případě, že potřebujete rukavice dezinfikovat nebo jsou extrémně zašpiněny. 
 
 
 
POSTUP: Hrubé nečistoty odstraňujte po každém použití. Použijte tekutý prací prostředek. Perte na krátký program. 
 
ABY RUKAVICE LÉPE SEDĚLA: Po praní a v průběhu sušení rukavici několikrát vytvarujte. Nesušte na přímém slunci a na tepelných zdrojích, nepoužívejte sušičku. 
Rukavice skladujte v suchém prostředí. 
 
DOPORUČUJEME POUŽÍVAT: 
 
Prací gel Holík 
Prací gel je na přírodní bázi pro kožené a textilní rukavice s vysokou prací účinností. Působí na snížení množství bakterií,  
nezatěžuje životní prostředí a je plně biologicky odbouratelný (Eco-Friendly). 
 
Impregnační sprej Holík 
Vysoce účinný impregnační sprej na kůži i textil, který při zachování prodyšnosti materiálu chrání před vlhkostí, vodou, oleji a špínou. Impregnaci nanášíme na 
suchý produkt v tenké vrstvě a necháváme minimálně 12 hodin zaschnout. 
 
Více o praní a údržbě naleznete zde: 
www.holik-international.cz > Technologie > Údržba a praní 
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TABULKA VELIKOSTÍ: 

OSTATNÍ INFORMACE: 

• Anatomický střih. 
• Celoplošná nehořlavá rukavice. 
• Vysoce hydrofobní a oleofobní. 
• Vysoká odolnost vůči mechanickým rizikům v dlani 

i na hřbetu. 
• Prodyšnost, citlivost a flexibilita. 
• Vynikající úchop a citlivost díky speciální konstrukci 

přetažených špiček prstů. 
• High-vis, reflexní prvek na hřbetu rukavice. 
• Komfortní – flexibilní – anatomicky tvarovaný střih 

včetně palce. 
• Zápěstní část je stažena pruženkou. 
• Nehořlavé poutko na manžetě pro snadnější 

navléknutí rukavice a k zavěšení na karabinu. 
• Rukavice lze prát při teplotě 60 °C. 
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